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Vincent, Peter,
Het is gisteren niet aan de orde geweest in de Stuurgroep. Ik heb na de SG met Post afgesproken dat we het onderzoek wel gaan
uitvoeren. Willen jullie dat in gang zetten? Misschien nog even overleg wat precies de bedoeling is.
Gr.
Pieter-Jan Labrijn

projectmanager A8-A9

T 06 – 53 40 68 26

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl
labrijnp@noord-holland.nl

donderdag is mijn vaste vrije dag.

Van: Zondervan Sander, S. [mailto:Sander.Zondervan@Anteagroup.com] 
Verzonden: vrijdag 16 juni 2017 15:11
Aan: Labrijn, dhr. P.J. (Pieter-Jan); Halteren, dhr. P. (Peter) van
CC: Visser - Poldervaart Marijke, M.; Artz Tim, T.
Onderwerp: Werkzaamheden aanvullende analyse geluidmaatregelen Broekpolder
Hallo Pieter-Jan,
Naar aanleiding van ons telefonisch gesprek over het indicatief doorrekenen van geluidmaatregelen voor Broekpolder tref je
hieronder ons voorstel. Graag je reactie, dan zal ik dit vervolgens ook formeel aanbieden.
Met vriendelijke groet,
Sander
Doel
Doel van het akoestisch onderzoek is om voor de wijk Broekpolder met de plansituatie ‘golfbaanalternatief’ maatregelen te presenteren die ervoor
zorgen dat de geluidsituatie in de plansituatie gelijkwaardig (of beter) is dan de geluidsituatie in de referentiesituatie in het jaar 2030. Het gaat
hierbij om een indicatieve studie en niet om een wettelijke toetsing. Centrale vraag is: ‘Met welke maatregelen kan de geluidbelasting in
Broekpolder worden teruggebracht tot overal ten minste ‘geel’ (-1 tot 0 dB verschil). Nu zijn er lokaal ook grotere negatieve verschillen.
Werkwijze

1) Model verfijnen.
Voor deze vraag stellen we voor om op twee onderdelen het model te verfijnen.

a) Aanpassing rijkswegen planmodel: Om het effect van verschillende wegdektypen in beeld te brengen wordt allereerst het model verfijnd met
de huidige wegdektypen. In het kader van de verschilberekening is in het kader van het MER overal uitgegaan van DAB (standaard
asfalttype).

b) Uitbreiding rekenmodellen: Gezien de aandacht die er is voor de niet-eerstelijns bebouwing in de wijk Broekpolder, voegen we gericht
aanvullende maatgevende bebouwing en toetspunten toe aan het akoestisch model. Noot: ons inziens is in het kader van deze studie niet
noodzakelijk om alle bebouwing te voorzien van rekenpunten.

2) Analyse geluidsituatie
Om de meest effectieve geluidmaatregelen te kunnen bepalen moet eerst de geluidsituatie geanalyseerd worden. Hiertoe delen wij de wegen op in
groepen. Hiermee kunnen de meest geluidbelastende wegdelen en de wegen met het grootste verschil in geluidbelasting worden bepaald.

3) Bepalen maatregelen
Op basis van de analyse worden maatregelen voorgesteld die ervoor (kunnen) zorgen dat de geluidsituatie in de plansituatie gelijkwaardig (of beter)
is dan de geluidsituatie in de referentiesituatie. We denken hierbij aan stil asfalt, geluidschermen en/of wallen.

4) bespreken maatregelen
Voorafgaand aan de berekeningen worden de mogelijke maatregelvarianten met de opdrachtgever besproken. We beschouwen of maatregelen
afzonderlijk doorgerekend worden, of dat er ook interessante combinaties zijn. We gaan er vanuit circa 5 maatregelen (of maatregelpakketten) over
te houden om door te rekenen.

5) Doorrekenen maatregelen
Na bespreking rekenen we de maatregelen analyseren we deze en maken we kaartmateriaal. De presentatie zal een mix zijn van de bolletjeskaarten
(zoals eerder voor het grote studiegebied) en de detailanalyse (zoals voor het kleine studiegebied, waarbij per geanalyseerde woning met een kleur
de verandering van de geluidbelasting wordt weergegeven.
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6) Opstellen memo
De uitgangspunten, de berekende maatregelvarianten en een analyse hiervan worden beknopt gerapporteerd in een rapport. Na een reactieronde
(we gaan uit van schriftelijk, dan wel telefonisch), ronden wij het rapport af.
Doorlooptijd
Circa 4 weken
Prijsaanbieding (excl. btw)

Werkstap
Inzet in uren

Projectleider Medior Senior
Dagtarief €1040,- €880,- €1200,-

1. verfijnen model - 12 2
2. analyse geluidsituatie - 8 2
3. bepalen maatregelen (voorstellen) 1 4 2
4. overleg 3 - 3
5. doorrekenen (ca. 5x) en analyse
maatregelen

1 22 6

6. opstellen concept rapport 2 10 4
7. afronden rapport 1 4 2
Totaal uren 8 60 21
TOTAAL € 1.040,00 € 6.600,00 € 3.150,00 € 10.790,00

Met vriendelijke groet,

Sander Zondervan, MSc | Adviseur Planvorming | Businesslijn Ruimte & Water
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