
Maatregelvariant 1 

 
 

- Toepassen van geluidreducerend asfalt (door RWS op te geven) op het rood gearceerde gedeelte van 
de nieuwe ontsluitingweg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maatregelvariant 2 

 
 

- Toepassen van geluidreducerend asfalt (door RWS op te geven) op het rood gearceerde gedeelte van 
de nieuwe ontsluitingsweg. 

- Toepassen van geluidreducerend asfalt (door RWS op te geven) op het blauw gearceerde gedeelte van 
de op- en afritten nieuwe ontsluitingsweg/A9. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maatregelvariant 3 

 
 

- Doortrekken geluidscherm (zwart gearceerd, 3 meter hoogte) langs de nieuwe ontsluitingsweg. 
- Vanwege de reflectie naar de noodzijde, zal ook een scherm aan de noordzijde van de nieuwe 

ontsluitingsweg worden gesitueerd. 
- Deze maatregel zal ook op circa 6 bepalende punten in de woonwijk (eerstelijns, tweedelijns en 

verderop in de wijk) in combinatie met maatregelvariant 1 en 2 worden beschouwd. 
 
  



Maatregelvariant 4 

 
 

- Toepassen van tweelaags ZOAB op de A9 tussen knooppunt 8 (Bazaar) en knooppunt 9 (Heemskerk). 
- Deze maatregel zal ook op circa 6 bepalende punten in de woonwijk (eerstelijns, tweedelijns en 

verderop in de wijk) in combinatie met maatregelvariant 1, 2 en 3 worden beschouwd. 
 
 
 
 
 
  



Maatregelvariant 5 

 
 

- Verdiepte ligging van de nieuwe ontsluitingsweg onder de A9 door en water door (blauw gearceerd). 
De verdieping gaat tot 6 meter. 

- Aan de westzijde zal het geluidscherm tot een hoogte van 3 meter boven de (verdiepte ) weg blijven 
bestaan. 

 
 


