Van: Zondervan Sander, S.

Aan: Evers, dhr. ing. V. (Vincent

Onderwerp: FW: Voorstel maatregelvarianten Golfbaan alternatief
Datum: dinsdag 18 juli 2017 17:00:17

Bijlagen: Voorstel maatregelvarianten Golfbaan alternatief.docx

Hallo Vincent,
Graag zou ik hierover met je afstemmen.
Sander

Van: Reinders Maarten, M.J.

Verzonden: dinsdag 18 juli 2017 14:34

Aan: Zondervan Sander, S.

CC: Been Enno, E.

Onderwerp: Voorstel maatregelvarianten Golfbaan alternatief

Hoi Sander,

Hierbij zoals besproken de aangepaste varianten.

Ik heb nog gekeken naar de variant van Enno: ophogen scherm naar bijv. 6 meter heeft niet zo
veel effect. Wil je toch dat we dit aanbieden als alternatief? Dan moet ik nog even verwerken.
Groeten,

Maarten


mailto:Sander.Zondervan@Anteagroup.com
mailto:eversv@noord-holland.nl

Maatregelvariant 1

[image: ]



· Toepassen van geluidreducerend asfalt (door RWS op te geven) op het rood gearceerde gedeelte van de nieuwe ontsluitingweg.













































Maatregelvariant 2
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· Toepassen van geluidreducerend asfalt (door RWS op te geven) op het rood gearceerde gedeelte van de nieuwe ontsluitingsweg.

· Toepassen van geluidreducerend asfalt (door RWS op te geven) op het blauw gearceerde gedeelte van de op- en afritten nieuwe ontsluitingsweg/A9.











































Maatregelvariant 3
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· Doortrekken geluidscherm (zwart gearceerd, 3 meter hoogte) langs de nieuwe ontsluitingsweg.

· Vanwege de reflectie naar de noodzijde, zal ook een scherm aan de noordzijde van de nieuwe ontsluitingsweg worden gesitueerd.

· Deze maatregel zal ook op circa 6 bepalende punten in de woonwijk (eerstelijns, tweedelijns en verderop in de wijk) in combinatie met maatregelvariant 1 en 2 worden beschouwd.






Maatregelvariant 4
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· Toepassen van tweelaags ZOAB op de A9 tussen knooppunt 8 (Bazaar) en knooppunt 9 (Heemskerk).

· Deze maatregel zal ook op circa 6 bepalende punten in de woonwijk (eerstelijns, tweedelijns en verderop in de wijk) in combinatie met maatregelvariant 1, 2 en 3 worden beschouwd.














Maatregelvariant 5
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· Verdiepte ligging van de nieuwe ontsluitingsweg onder de A9 door en water door (blauw gearceerd). De verdieping gaat tot 6 meter.

· Aan de westzijde zal het geluidscherm tot een hoogte van 3 meter boven de (verdiepte ) weg blijven bestaan.
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